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SUPER INDUCTIVE SYSTEM
DUCEM VERSATILITATEA LA UN ALT NIVEL

PROCEDURĂ FĂRĂ OPERATOR

Terapia cu Super Inductive System de la BTL utilizează un câmp electromagnetic de înaltă intensitate pentru a trata afecțiunile 
dureroase ale sistemului musculo-scheletal. Câmpul electromagnetic intens depolarizează nervii și determină contracții musculare 
pentru reducerea durerii, eliminarea blocajelor articulare, sprijinirea procesului de vindecare a fracturilor și relaxarea sau întărirea 
musculară. Super Inductive System este o procedură fără operator care vă economisește timp, se aplică peste îmbrăcăminte și are zero 
consumabile și materiale de unică folosinţă.

Terapia acoperă toate 
stadiile afecțiunilor 

dureroase

Mobilizare blândă a 
articulațiilor și relaxare 

musculară în același timp

Poate fi combinat cu 
metode de fizioterapie 

sau antrenament de forță

Reeducarea și 
optimizarea stereotipului 

de respirație

Reduce inflamația și 
durerea din stadiile 

incipiente ale leziunilor

Aplicați chiar și peste 
aparatul gipsat pentru a 

preveni atrofia musculară

INDICAȚII

Durere acută 
și cronică Blocaje articulare Fractură Consolidarea și 

relaxarea musculară
Reducerea 
spasticităţii



9

SPECIFICAȚII

SUPER INDUCTIVE SYSTEM

SUPER INDUCTIVE SYSTEM SEAT

PARAMETRI
•	� Intervalul de frecvențe între 1-150 Hz permite acoperirea 

unui spectru larg de indicații

•	� Intensitatea câmpului electromagnetic de 3 Tesla determină contracții 
musculare puternice și contribuie la reducerea durerii

•	� Cea mai mare intensitate de stimulare de 36 kT/s
•	� Interval mare de modulaţii de frecvență și amplitudine 

pentru o eficiență maximizată a terapiei

TEHNOLOGIE BREVETATĂ
•	� Tehnologia Cool-Flow permite utilizarea continuă a dispozitivului 

atunci când se tratează mai mulți pacienți consecutiv

Model BTL – 6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ELITE

Nr. comandă P6000.901

Interfaţă utilizator Ecran color tactil 8.4"

Protocoale RAPIDE •

Navigare părţi anatomice •

Protocoale prestabilite •

Protocoale utilizator •

Baza de date pacienţilor •

Intensitate până la 3 T (max. dB/dt 36 kT/s) 

Frecvenţă până la 150 Hz

Tipuri de modulaţii ale intensităţii Niciuna, trapezoidală, sinusoidală, în trepte

Tipuri de modulaţii ale frecvenţei de 
repetiţie a impulsurilor Niciuna, alternantă, trapezoidală, sinusoidală, aleatorie

Accesorii standard Braț cu șase articulații, aplicator

Model BTL – 6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM SEAT*

Nr. comandă P6000.925

Sarcina maximă de lucru (greutatea pacientului) 135 kg

Interval de înălţime reglabilă a scaunului (±20 %) 42 până la 50 cm

CARACTERISTICI


