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TR-THERAPY
ÎMBINAREA DINTRE TEHNOLOGIE ȘI ATINGEREA UMANĂ

PROCEDURĂ TR-THERAPY

Terapia TR constă în combinarea abilităţilor manuale ale terapeutului cu încălzirea selectivă a ţesuturilor folosind curentul de radiofrecvență 
care pătrunde în corpul uman și determină hipertermia profundă a ţesuturilor. Efectele sale termice reduc durerea și regenerează musculatura. În 
plus, poate fi utilizată în timpul exercițiilor specifice sportului. TR-Therapy permite, de asemenea, tratamentul atermic, ceea ce îl face potrivit pentru 
edemele sau hematoamele post-traumatice.

O selecție extinsă de tehnici de masaj, mobilizare a articulaţiilor și tehnici de activare musculară poate fi realizată în trei moduri diferite de aplicare.
 
Aplicarea monopolară este frecvent utilizată atunci când trebuie să acoperiți o singură parte a corpului. Aplicaţia bipolară vă permite să ghidați 
traseul curentului și să tratați mai multe zone ale corpului într-o singură sesiune. Aplicaţia statică vă eliberează mâinile, astfel încât să puteți controla 
postura pacienților în timpul antrenamentelor musculare. 

Edem post-traumaticSindrom miofascial Leziuni ale ţesuturilor moi Dureri de spate
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SPECIFICAȚII

TR-THERAPY
Conceptul TR-Therapy
•	� Efectuați terapii convenționale cu un singur aplicator
•	� Tratarea mai multor zone ale corpului într-o singură sesiune cu o aplicaţie 

bipolară
•	� Crează antrenamente pentru musculatură cu aplicaţii statice 

APLICATORI
•	� Selectivitate tisulară cu mod capacitiv și rezistiv

•	� 2 aplicatori ergonomici potriviți pentru toate tipurile de 
prindere

•	� Electrozi izolaţi pentru siguranță sporită

FUNCŢII INTELIGENTE
•	� Control audiovizual al contactului
•	� Dynamic Impedance ControlTM * pentru o siguranță sporită a terapiei

PARAMETRI
•	� Putere de până la 320 W
•	� Portabil
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putere controlată prin DYNAMIC IMPEDANCE CONTROLTM putere neregulată impedanţă măsurată

Model BTL – 6000 TR-THERAPY ELITE BTL – 6000 TR-THERAPY PRO
Nr. comandă P6000.501 P6000.502

Interfaţă utilizator Ecran color tactil 8.4" Ecran color tactil 5.7"

Protocoale RAPIDE •

Navigare părţi anatomice •

Protocoale prestabilite • •

Enciclopedie • •

Protocoale utilizator •

Bază de date pacienţi • •

Putere maximă 320 W 150 W

Frecvenţă 480–520 kHz

Moduri Continuu, pulsatoriu

Ieșiri Pentru electrod capacitiv/rezistiv/neutru

Electrozi capacitivi 4 dimensiuni (20, 30, 50, 70 mm)

Electrozi rezistivi 4 dimensiuni (20, 30, 50, 70 mm)

Electrod neutru Metalic (160 × 240 mm)

Accesorii standard

Aplicator capacitiv, aplicator rezistiv, 4 electrozi capacitivi, 4 
electrozi rezistivi, 1 electrod neutru, cablu pacient pentru electrod 

capacitiv, cablu pacient pentru electrod rezistiv, cremă RF 1 l, 2 
suporturi aplicator, 2 suporturi cablu pacient

Accesorii opţionale
Nr. comandă P6000.211 Cadru mobil din plastic
Nr. comandă P6000.521 Electrod neutru adeziv
Nr. comandă P6000.210 Cutie de transport
Nr. comandă P6000.520 Cremă RF
Nr. comandă P6000.523 Electrod adeziv pentru aplicarea statică
Nr. comandă P2000.002 Suport cremă RF pentru cadru mobil
Nr. comandă P6000.542 Suport electrod neutru pentru cadru mobil

* Dynamic Impedance ControlTM măsoară impedanța țesuturilor pe 
tot parcursul terapiei și reglează puterea pentru a se potrivi întocmai 
caracteristicilor țesutului tratat.

CARACTERISTICI


